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前 言

    本标准为JC/T 486修订版，标准名称改为《中

空玻璃用弹性密封胶》，增加了硅酮类 (用于玻璃幕

墙私接装配用中空玻璃)，取消了优等品、合格品规

定，取消硬度、低温柔性指标，非等效采用国际标准

IS011600:1993《建筑结构一密封材料一分类及要

求》，按功能用途将产品分为20HM, 25HM, 12.5E

三个级别，并规定了相应技术指标

    本标准试验方法中补充了试样制备的细节;修订

了水燕气渗透率试验方法，简化了试验操作。

    为指导产品的正确使用，本标准参照ASTMC

1249-93《结构胶镶装玻璃系统用中空玻璃单元件二

道密封体标准指南》第八章，补充了有关相容性的指

南。列人附录A.

    本标准附录A为提示的附录。

    本标准首次发布日期为1992年，此次为第一次

修订，自实施之日起代替JC/C486-1992

    本标准由全国轻质及装饰装修建筑材料标准化技

术委员会归口。
    本标准负责起草单位:中国化学建筑材料公司

    本标准参加起草单位:秦皇岛工业技术玻璃厂、

广州白云粘胶厂、南海嘉美化工厂、杭州之江有机硅

公司、浙江凌志化工厂、国家化学建材测试中心、郑

州中原应用技术研究所、深圳光华中空玻璃工程公司

    本标准主要起草人;马启元、王跃林、倪宏志、

陈世龙、田文新、张彦铮、张晓敏、曾传福

    本标准委托中国化学建筑材料公司负责解释。
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1 范 围
量级 ，

12.5E

3.3

代号20HM;位移能力1 12.5%弹性级，代号

    本标准规定了中空玻璃用弹性密封胶技术要求‘

试验方法、检验规则、标志、包装及贮存要求

    本标准适用于中空玻璃单道或第二道密封用双组

分聚硫类密封胶和第二道密封用硅酮类密封胶。其他

类型密封胶可参照执行 〕

产品标记 产品按以「顺序标记:类型、等
级、标准号

    标记示例:

    }_ 匕一
2 引用标准

标滩号

位移能力+ 20%，高模最

聚硫类

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而

构成本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有

效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨

使用下列标准最新版本的可能性。

    GB/I' 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性
试验方法 杯式法

    GB/T 2974-1995胶乳剂钻度测定方法旋转勃
度计法

    GB/P 13477-1992 建筑密封材料试验方法

    GB 16776-1997 建筑用硅酮结构密封胶

    JC/T 485-1992 建筑窗用弹性密封胶

    JC/T 881-2001 混凝土建筑接缝用密封胶

4 技术要求

41 外观

4.1.1 密封胶不应有粗粒、结块和结皮，无不易迅

速均匀分散的析出物。

4.1.2 双组分产品，两组分颜色应有明显的差别

4.2 物理性能

    中空玻璃用弹性密封胶的物理性能应符合表1规定。

5 试验方法

3 分类

3.1 产品分类

PS,硅酮类代号

3.2 产品分级

1 25%高模量级

  表 1

  按基础聚合物分类，聚硫类代号

SR

按位移能力和模量分级。位移能力

，代号25HM;位移能力土20 高模

5.1 标准试验条件温度 (2312)C，空气相对湿度

45% 55%0

5·2 试件制备

5.2.1 两组分的混合比例按供方规定。
5.2.2 试件制备时应注意采取以下措施:

    a_混合两组分应均匀，避免形成气泡万

    b.应使挤注涂施的密封胶紧粘在基材表面上;

    c应及时修整试件上密封胶表面 使其表面齐平。

中空玻用密封胶物理性能

霉 项 目

技 术 指 标

PS类 I                SR类
20HM I 25HM 一}20HM .{

{ 一
      1 密度，K/cm A 4$ $3B k& (N

规定值士0.1
规定值i0.1

2 猫度 N." 含黑
规定值-10%
规定值110%

3 {挤出性〔仅单组分)，· 镇 10

4 适用期，mm 30

5 表 !二时间，h 镇 2

6 几、*Ahkw, n,m          5 3

1乎反{ 水平放置 不变形

7 弹性恢复率，% 妻 60% 40% 80% { 40%

8 拉伸模量，MP. 23t-20t >0.4
>0 6 }

>0.6A
>0.4

9 热压·冷拉后猫结性
位移 % 土20 { 士25 」 {
破坏性质 无破坏

10
热空气一水循环后

    定伸钻结性

伸长率，% 60 {_10二I 一 {
破坏性质 { __ 无破坏 一

11
紫外线辐照一水浸
  后定伸瀚结性

伸长率 %     上一而 _{ } 厂 、
破坏性质 无破坏

12 水蒸气渗透率 g/m' " d 一 一 一
13 紫外线辐照发雾性 〔仅用于单道密封时) I 无 l 一
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5.2.3 试件应在5.1条件下固化 14d(单组分产品

固化28,1),,出厂检验允许采用加速条件固化〕

5.3 外观

    打开包装目测，搅拌样品检查 (单组分产品挤出

刮平后目测)

5.4 密度

    按GB/T 13477-1992第3章规定试验。

5.5 薪度

    按GB/T 2794-1995规定试验，旋转剪切速度

梯度为飞、

5.6 挤出性

    按GB 16776-1997第6.4条规定试验。

5.7 适用期

    按GB 16776-1997第6.5条试验

5.8 表十时间

    按GB/T 13477-1992第5章试验

5.， 下垂度

    按G13/T 13477-1992第7章规定试验，模具槽

宽20mmo

5.10 弹性恢复率

    按(;B/T 13477-1992第11章规定试验，试件按

该标准9.3.2处理，PS类 12.5E级拉伸30%, PS类

20HM及 SR类20HM级拉伸60% , SR类25HM级

拉伸100 % o

5.11 拉伸模量

5.11.1 试件基材为无色透明浮法玻璃 (不代表中

空玻璃实际使用基材，实际基材应按附录A进行相

容性试验)，形状符合GB/'r 13477-1992第13.1.5

条图6，按该标准第9.3.1条处理试件

5.11.2 试件按 GB/-F 13477-1992第9.3.1条处

理，按核标准第9章规定试验，试验a度 (2312)C

或 (一2012)Ca 20HM级测定伸长率60%时应力，

25HM级测定伸长率100%时应力，取3个试件试验

结果的平均值，修约至一位小数。拉伸模量用对应伸

长率时的应力表示，报告拉伸模量应同时报告对应伸

长率，如:拉伸60%模量0.6MP。报告为0.6MPa/

60%

5.12 热压·冷拉后猫结性

5.12.1 制备两组试件，一组试验，一组备用。试

件按 GB/T 13477-1992第 9.3.2处理，按 JC/T

881-2001附录B试验。试验一个周期后，检查并记

录试件粘结/内聚破坏情况，无破坏的试件继续进行

第 二周期试验;若有两个或两个以上试件破坏，应中

止试验;第二周期试验后，若仅有一个试件破坏，应

另取备用的一组试件重复试验。

5.12.2 试件破坏的评定和报告

    试件表面出现深度超过2- 的私结或内聚破坏，

评定为破坏。报告原则:

    A区:试件长向两端 2mm区域.允许破坏，且

不报告;

    B区:试件宽向两侧2mm区域，允许深度不大

丁2mm的破坏，并报告为无破坏;

    C区:破坏超过A,B区域，从表面延伸到密封

胶内部的破坏，报告为破坏。

5.13 热空气水循环后定伸粘结性

    制备两组试件，一组试验， 一组备用。试件规格

符合 5.11.1,按 GB/T 13477-1992第 9.3.2条处

理，按该标准第 10章试验，试验温度 (2312)C,。

试验结果按5.论 2评定和报告

5.14 紫外线辐照一水浸后定伸乳结性

    制备两组试件，一组试验， 一组备用。按Jc/T

485-1992 (1996)第5.12条进行光照试验，试验结

束后在5.1条件下晾置24小时，按 GB/T 13477-

1992第 10章试验，试验温度 23C。试验结果按

5.12.2评定和报告

5.15 水蒸气渗透率

5.15.1 试片直径 80.m,厚度 (2.0-0.2) mm,

试片表面无缺陷、针孔和杂质

5.15.2 按GB/T 1037-1988试验。采用图 1规定

的铝质透湿杯，干燥剂用无水抓化钙或干燥3A分子

筛，装填容积为杯体2/3.在杯体上边缘涂密封脂，

安装试片后旋紧杯盖密封杯体。将密封的透湿杯放在

干燥器样架上，样架下加水，密闭干燥器。试验温度

为 (2312)1;。

卜一下060 yI            I
二

                  }

{}一一}一1一}一{}11- 吧

}
            }

        一

                    图 1 透湿杯

5.16 紫外线辐照发雾性

5.16.1 试验装置:

    紫外线试验箱:符合JC/T485-1992 (1996)第

5.12条

    授雾板:用密封胶将 smm厚浮法玻璃板、3m二

金属板及12mn;间隔框沿周边茹接密封，组装成中空

的复合板，尺寸 400mm x 400mm，中空厚度为

12-m，内部安装进水管和出水管。周边钻接密封宽

度不少十IOmrsio

    玻璃培养皿:直径约60mm.

5.16.2 试验步骤

    擦净凝雾板玻璃面，检查确认无污物痕迹后将玻

璃面朝上平放在试验箱底面。将固化后的密封胶切成
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尺寸不大于 1 Omm的二个样块，每个样块质量约

20g，放在凝雾板玻璃面上，分别用玻璃培养on罩七。
启动紫外线灯，调整试验箱内温度为 (4015>C，连

续光照24小时。光照期间凝雾板中通冷却水，出水

温度保持在15℃以下。
5.16.3 试验结果:

    试验结束后，取出凝雾板、揭开玻璃培养皿并取

出密封胶样块，检查并记录玻璃培养皿所罩区域凝雾

板玻璃表面有无结雾「

6 检验规则

6.1 检验分类

6.1.1 出厂检验

    出产厂应对每批产品进行出丁检验，检验项目包

括:

    。外观;

    卜密度

    〔.挤出性 (仅单组分);

    d.适用期 (仅双组分);

    。.表干时间:

    f.下垂度

    g拉伸模童

(..1.2 型式检验

    有「列情况之一时，应对第4章所有项目进行型

式检验:

      新产品试制或老产品转厂生产时;

    l}.正常生产时，每年进行一次;

    c.产品原料、配方、工艺有较大改变，可能影响

产品质量时;

    d产品停产一年以上，恢复生产时;

    。出厂检验结果与上次型式检脸有较大差异时:

    「国家质量监督机构提出进行型式检验要求

6.2 抽样与组批规则

6.2.1 组批

    同1_艺同批原材料生产的产品，以2t为一批，

}"i 21也作为一批

6.2.2 抽样

    在每批产品中随机抽取的包装中随机抽取3kg样

品。单组分产品每批随机抽取5箱，每箱随机抽取 t

支〔〕双组分产品随机抽样，样品总量为4kg, SR类
样品应立即密封包装

‘.3 判定规则

6.3.1 单项49定

    密度、表千时间、挤出性、下垂度、热压·冷拉

后翁结性、定伸翁接性、浸水后定伸私接性、紫外线

辐照发雾性试验，每个试件均符合规定，则判定该项

台格 :

    弹性恢复率，梅组试件的平均值符合规定，则判

定该项合格;

    位伸摸量:在23℃和一2017试验，各组试件的

平均值均符合规定时，则判定该项合格

6.3.2 综合判定

    按6.1条规定的检验项月检验结果全部符合规

定，则判定该批产品合格

    外观质量不符合规定 则判定该批产品不合格:

    检验结果有两项或两项以上不符合规定时.判定

该批产品为不合格;仪有一项不符合规定时、可在问

批产品中重新抽样进行单项复验，如该项仍不合格，

则判定该批产品为不合格

7 标志、包装、运输与贮存

7.1 标志

    产品包装应有牢固的不褪色标志，内容包括:

    a产品名称 (含组分名称);

    1产品标记 〔按第3章规定);

    c生产日期，批号及保质期

    d净重或净容量;

    。制造方名称

，.2 包装

7.2.1 两组分应分别包装。包装桶应密闭。用于机

械自动涂胶的产品，包装桶规格应符合设备要求

，2.2 包装桶上应有防雨、防潮、防日晒、不许倒

置标志

7.3 运输

7.3.1 本标准规定的产品无腐蚀、无毒害.不易

燃、无爆炸危险，应按一般安全流体货品运输_.

7.3.2 产品运输时应防止日晒、撞击和挤压包装

用于机械自动涂胶机的产品包装桶外应有防撞击、防

挤压变形的措施

74 贮存

    产品应在干燥 通风、阴凉场所贮存，贮存温度

不超过272;，保质期不少于6个月〔

              附 录 A

            (提示的附录)

SSG系统中空玻璃用密封胶相容性指南

A.1 总则

    硅酮密封胶猫结装配玻璃结构系统 (以下简称

.,SG系统)的中空玻璃、当与二道密封胶接触或诈常

贴近的材料不相容时，可能导致二道密封胶勃结强度

下降或完全丧失，引起中空玻璃密封失效，或造成中

空玻璃外层玻璃板与建筑物脱离。GB 16776-1997

附录八试验方法可用来确定二道密封胶与另 一材料

是否相容。金属组件、密封胶或中空玻璃组装有配套

材料，也可能影响中空玻璃边缘密封胶及SS(; 系统

组件，应通过适当试验确认与二道密封胶的相容性。

                                      12一 10一 5



依据系统的形状，即在结构 L是两边或四边镶装玻

璃，相容性试验在程度上可以不同，由生产厂家推

荐〔〕

A.2 结构用密封胶

A.2.1 目前，确定其他密封胶 (包括SS(奋系统结构
胶)与中空玻璃单元件二道密封体的相容性，还没有

一致的标准试验方法:但是，密封胶供应商和中空玻

璃厂家，可自行制定测定相容性的试验方法

A.2.2   SSG系统结构镶装玻璃结构用或耐候用硅酮
密封胶，最早是用单组分脱醋酸型，由于该型密封胶

在固化时释放的醋酸与水结合，可能引起中空玻璃单

元件二道密封体软化，导致猫结性降低和中空玻璃二

道密封胶过早破坏。目前中性硅酮密封胶已取代脱醋

酸型,成为556系统结构接缝密封用胶的主导类型

AZ.3 有些SSG系统设计使用的醋酸型硅酮密封胶

不与中空玻璃二道密封胶直接接触，且有足够的空间

间隔，保证固化释放的醋酸逸散。但在没有较稳妥防

范措施时，应谨慎使用醋酸型硅酮密封胶，以消除潜

在不相容性，以免引起中空玻璃二道密封胶过早破坏

的可能。如果中空玻璃二道密封体是醋酸型密封胶，

就没有必要关注其相容性。

A.3 隔条、密闭垫块和辅件

    中空玻璃二道密封胶与隔条、安装垫块、其他橡

胶和塑料辅件的相容性，可按GB 16776-1997附录
A试验方法评价。当中空玻璃边缘机械固定时，与二

道密封胶接触的材料，也应进行非结构或偶然接触应

用试验 当中空玻璃用结构密封胶同结构框架构件连

接时，同二道密封体接触的材料，应进行结构或全接

触应用试验。经验表明，氯丁橡胶和某此橡胶或塑

料，可能与中空玻璃二道密封胶不相容，且不相容倾

向受紫外线辐射热加速。如果安装垫块、辅件及中空

玻璃二道密封胶有覆盖保护，不直接受紫外线辐射，

但热仍然存在，间接紫外线可通过玻璃的内反射辐射

到组件。所以，隔条、安装垫块和辅件应与中空玻璃

用硅酮_道密封胶相容

A.4 其他材料

    在SS G系统中使用的其他材料，可能也需要评

价其相容性。这些材料可包括 SSG系统外用耐候密

封胶、密封胶背衬、在两边 55月系统中镶玻璃的密

封垫、金属框架和构件连接用密封胶。这些材料也可

用同样的方法或密封胶厂家推荐的方法予以评价
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